1-MUQOBIL ENERGIYA  (БИР МАРТАЛИК)  
ДАВЛАТ СТАТИСТИКА КУЗАТУВИ АНКЕТАСИНИ ТЎЛДИРИШ БЎЙИЧА 
тушунтиришЛАР

Ушбу анкета бўйича сўров, кузатувга тушган юридик шахслар орасида ўтказилади. Сўровда қатнашадиган  шахсларни  танлаш тасодифий усул билан амалга оширилади. Кузатув ўтказиш учун қонуний асос бўлиб Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 11- моддалари ҳисобланади. 

Мазкур кузатувнинг мақсади  биогаз қурилмалари, қуёш батареялари, қуёшда ишлайдиган коллектор қурилмаларидан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилган энергия ҳажми, умумий тизимга уланмаган стационар иситиш тизимларидан, дизел генератор қурилмаларидан фойдаланиш, шунингдек биноларни иситиш ва иссиқ сув билан таъминлаш учун кўмир ва кўмир брикетларидан фойдаланиш ҳақида маълумотларни йиғиш ҳисобланади. 

Ушбу кузатувда  қуйидаги асосий тушунчалар ва таърифлардан фойдаланилади:

биогаз қурилмаси - органик чиқиндиларни қайта ишлаш натижасида биогаз, электр энергияси, буғ ва иссиқ сув, органик ўғитларга айлантирувчи қурилма;

қуёш батареялари – қуёш энергиясини тўғридан – тўғри доимий электр токига айлантириб берувчи, бир неча бирлашган фотоэлектрик ўзгартгичлар (фотоэлементлар) - ярим ўтказгич қурилмалар;

қуёшда ишлайдиган коллектор қурилмалари – кўзга кўринадиган нур ва яқин инфрақизил нурланиш ёрдамида узатилувчи қуёшнинг иссиқлик энергиясини йиғиш учун мўлжалланган қурилмалар (гелиоқурилмалар); электр энергиясини ишлаб чиқарувчи қуёш батареяларидан фарқли ўлароқ, қуёш коллектори иссиқликни ўзида сақловчи материалларни иситишни амалга оширади;

генератор қурилмаси - бир ёки бир неча электр генераторлари билан жиҳозланган ички ёнувчи дизел двигателли энергетик қурилма;
стационар иситиш тизими – марказий иситиш манбаларига уланмаган, алоҳида биноларда ўрнатилган иситиш тизими.
101-сатрда агарда биогаз қурилмаси мавжуд бўлса “1” белгиси қўйилади, кейин эса саволга ижобий жавоб берилганда 102-сатрда бир ойда ўртача ишлаб чиқарилган электр энергияси ҳажми кВт.с да, 103-сатрда бир ойда ўртача биогаз чиқиши куб.м.да, 104-сатрда  бир ойда қурилманинг ишлаган ўртача соатлари сони, 105-сатрда бир ойда ўртача ишлаб чиқарилган қуруқ биоўғитлар миқдори кг.да, 
106-сатрда   бир ойда ўртача ишлаб чиқарилган суюқ биоўғитлар миқдори кг.да, 107-сатрда  бир ойда ўртача биогаз қурилмаси ёрдамида ишлаб чиқарилган буғ ва иссиқ сув миқдори Ккал.да кўрсатилади.

Агарда биогаз қурилмаси мавжуд бўлмаса 101-сатрда “2” белгиси қўйилади ва 108-сатрга ўтилади, бу саволда эса ўз навбатида қуёш батареялари мавжудлиги аниқланади. Електр энергияси ишлаб чиқариш учун қуёш батареялари мавжуд бўлса  108-сатрда “1” белгиси қўйилиб, 109-сатрда қурилманинг қуввати кВт.с да ва 110-сатрда ўртача бир кунда қурилма томонидан ишлаб чиқариладиган энергия миқдори кВт.с да кўрсатилади. 
Агарда қуёш батареялари мавжуд бўлмаса 108-сатрда “2” белгиси қўйилади ва 111-сатрга ўтилади.

111-сатрда сув иситиш учун қуёшда ишлайдиган коллектор қурилмалари мавжуд бўлса “1” белгиси қўйилиб, 112-сатрда қурилманинг бир кунлик қуввати, 113-сатрда  бир кунда тўпланадиган энергиянинг ўртача миқдори кўрсатилади.  Иссиқ сув иситиш учун қозонлар мавжуд бўлса 114-сатрда ушбу иситиш қозонларининг турини кўрсатиш лозим, бунда агар сертификатга эга бўлган, заводда тайёрланган замонавий энергия тежайдиган қозонлар бўлса “1” белгиси ёки ясама сув иситгич қозонлари ўрнатилган бўлса  “2” белгиси қўйилади.

115-сатрда агарда генератор қурилмаси мавжуд бўлса “1” белгиси қўйилади, кейин эса ижобий жавоб берилганда 116-сатрда  қурилманинг қуввати, 117-сатрда  бир ойда қурилманинг ишлаган ўртача тахминий соати кўрсатилади. 
118-сатрда  умумий тизимга уланмаган стационар иситиш тизими мавжуд бўлса “1” белгиси, мавжуд бўлмаса “2” белгиси қўйилади.

Кузатув ўтказилаётган корхонани иссиқ сув ва иссиқлик билан таъминловчи қозонхона томонидан кўмир ёки кўмир брикетларидан фойдаланилса 119-сатрда “1” белгиси, фойдаланилмаса - “2” белгиси қўйилади.

120-сатрда агарда  корхона марказлаштирилган газ тармоғига уланган бўлса“1” белгиси, уланмаган бўлса – “2” белгиси қўйилади.

121-сатрда газ ҳисоблагич асбоби ўрнатилган бўлса “1” белгиси, ўрнатилмаган бўлса “2” белгиси қўйилади. Бунда газ ҳисоблагичи кўрсатгичи бўйича 122-сатрда бир йилда ўртача истеъмол қилинган табиий газ миқдори минг куб.м.да кўрсатилади.

123-сатрда электр энергиясини ҳисоблагич асбоби ўрнатилган бўлса “1” белгиси,  ўрнатилмаган  бўлса – “2” белгиси қўйилади. Бунда электр энергиясини ҳисоблагичи кўрсатгичи бўйича 124-сатрда бир йилда ўртача истеъмол қилинган электр энергияси  миқдори минг кВт.с да кўрсатилади.
125-сатрда келтирилган жавоб вариантларидан корхона томонидан уланган кучланиши тури кўрсатилади, буунда  380 В (уч фазали) кучланишли электр тармоғига уланган бўлса  
 “1” белгиси, агар 220 В (бир фазали) кучланишли электр тармоғига уланган бўлса  “2” белгиси қўйилади.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 1-MUQOBIL ENERGIYA  (ЕДИНОВРЕМЕННАЯ)

Опрос по данной анкете проводится среди юридических лиц, попавших в выборку обследования.  Отбор обследуемых лиц, осуществляется случайным методом. Законодательной основой для проведения обследования являются статьи 6 и 11 Закона Республики Узбекистан «О Государственной статистике».

Целью данного обследования является сбор данных об объеме произведенной энергии с использованием биогазовых установок, солнечных батарей, солнечных коллекторных установок, об использовании стационарных систем отопления, не подключенных в общую систему, дизельных генераторных установок, а также угля, угольного брикета для обеспечения помещений отоплением и горячим водоснабжением.

В данном обследовании используются следующие основные понятия и определения:

биогазовая установка - устройство, осуществляющее переработку органических отходов в биогаз, электроэнергию, пар и горячую воду, органические удобрения;

солнечные батареи - несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) - полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток;

солнечные коллекторные установки - устройства для сбора тепловой энергии солнца (гелиоустановки), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением; в отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя;

генераторная установка - энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими  электрическими генераторами с приводом от двигателя внутреннего сгорания; 

стационарная система отопления - изолированная система отопления, установленная в отдельных помещениях, не связанная с центральной системой отопления.
По строке 101 при наличии биогазовой установки указывается «1»,  далее по строке 102 приводится объем вырабатываемой электроэнергии в среднем за месяц в кВт.ч., по строке 103  выход биогаза в среднем за месяц в куб.м., по строке 104  число  часов работы установки в среднем за месяц, по строке 105 количество произведенных сухих биоудобрений в среднем за месяц в кг., по строке 106 количество произведенных жидких биоудобрений в среднем за месяц в кг.,, по строке 107  количество пара и горячей воды, произведенных биогазовой установкой в среднем за месяц в Ккал.
При отсутствии биогазовой установки необходимо по  строке 101 указать «2» и  перейти к вопросу по строке 108, где выявляется наличии солнечных батарей.  При наличии солнечных батарей для выработки электроэнергии,  по строке 108 указывается  «1», по строке 109 указывается мощность установок в кВт.ч.  и средний объем вырабатываемой энергии за день в кВт.ч.  по строке 110.
При отсутствии солнечных батарей  необходимо по  строке 108 указать «2» и  перейти к вопросу по строке 111. 

По строке 111 при наличии солнечных коллекторных установок для подогрева воды  указывается  «1», затем по строке 112 мощность установки в сутки, по строке 113 – среднее количество накапливаемой энергии в сутки. При наличие водогрейных котлов по строке 114, необходимо указать тип  установленных водогрейных котлов, при этом если установлены заводские современные энергосберегающие котлы, имеющие сертификаты то  ставится «1», если установлены самодельные водогрейные котлы то  «2».

По строке 115 при наличии генераторной установки указывается  «1», далее по строке 116 проставляется мощность установки, а по строке 117 –  среднее количество часов работы установки в месяц.
 По строке 118 при наличии стационарной системы отопления, не подключенной в общую систему  указывается  «1», при отсутствии – «2».

Если в котельной, обслуживающей обследуемую организацию горячей водой и отоплением, используется уголь или угольные брикеты, то по строке 119 указывается  «1», при отсутствии – «2».

По строке 120 при наличии подключения к централизованной газовой сети указывается  «1», при отсутствии – «2». 
По строке 121 при наличии счетчика учета газа указывается  «1», при отсутствии – «2». При этом по строке 122 указывается  среднее потребление природного газа за год в тыс.куб.м согласно показаниям счетчика учета газа.

По строке 123 при наличии приборов учета электроэнергии указывается  «1», при отсутствии – «2». При этом по строке 124 указывается  среднее потребление электроэнергии за год в тыс.кВт.ч согласно показаниям приборов учета электроэнергии. 
По строке 125 из приведённых вариантов ответа указывается тип напряжения к которой подключена организация, при этом если подключена к электросети на напряжение 380В (трехфазный ввод) то указывается «1», если на напряжение 220В (однофазный ввод) то «2».
